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POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA OKEN
Okna podléhají působení okolního prostředí a atmosférických vlivů. Týká se to především vnějších nátěrů (barva, lak, olej). Nepříznivé povětrnostní podmínky a znečištění životního prostředí mají rozhodující vliv na životnost vnějšího nátěru. Proto je potřeba systematicky kontrolovat stav nátěrů (zejména na vnější straně budovy).
Abychom prodloužili životnost oken, je potřeba provádět jejich údržbu:
· U natíraných oken spočívá v očištění dřevěných části okna - dvakrát za rok pečlivě umyjte čistou vodou (do vody lze přidat jemný detergent, který neobsahuje čpavek) a odstraňte prach a jiné nečistoty, které podporovat růst plísní. Povrch oken umývejte nejdříve 6-8 týdnech od jejich montáže. 
· U olejovaných oken je potřeba provést údržbu nanesením oleje na vyčištěné součásti okna - během prvních dvou let každých 6 měsíců, následně minimálně jednou za rok (v závislosti na povětrnostních podmínkách). 
Nátěr za  normálních atmosférických podmínek lze renovovat každé 3 roky, jestliže dojde ke snížení kvality nátěru. V případě extrémních podmínek (agresivní prostředí) by renovace měla být provedena častěji. Při renovaci je nejdříve potřeba očistit povrch čistícími prostředky bez obsahu rozpouštědel a ostrých částic (nepoužívejte agresivní čistící prostředky), zdrsnit brusným papírem (natírané okno - zrno 280-320, lakované a olejované dveře - zrno 320-400), a následně nanést vrstvu laku/barvy/oleje a nechat vyschnout (doba vysychání je závislá na teplotě okolí). Během natírání věnujte pozornost tomu, abyste nezatřeli těsnění, kování a silikon.
Pamatujte na to, že veškeré údržbářské a renovační práce je potřeba provádět za příslušných podmínek: okolní teplota min. 8 °C (doporučená 21-23 0C), teplota výrobku (lak/barva/olej) min. 16 °C.
Aby bylo zajištěno plynulé otvírání a zavírání okna, alespoň jednou za rok proveďte následující činnosti:
· proveďte nastavení kování 

· zkontrolujte a případně upravte připevnění kování (dotáhnout šrouby, vyměnit prasklé vruty). 

· všechny pohyblivé součástí kování, tzn. zástrčky, zamykací čepy a pohyblivé lišty přenášející pohyb namažte mazivem nebo olejem (používejte mazivo nebo olej na stroje bez obsahů pryskyřic a kyselin)
· Údržba těsnění - těsnění po demontáži očistěte od prachu a mastnoty pomocí neutrální čistících prostředků, po vysušení na gumové těsnění nanášíme speciální konzervační prostředek, aby byla zachována jeho elastičnost a znovu namontujeme těsnění v okně (jestliže zjistíme, že je těsnění trvale poškozeno nebo deformováno, vyměníme ho za nové). 

Nastavení kování:
· křídlo ve svislé poloze můžeme nastavit pomocí dolního závěsu (obr. 1),

· křídlo ve vodorovné poloze můžeme nastavit pomocí dolního závěsu (obr. 

· křídlo ve svislé i vodorovné poloze můžeme nastavit pomocí závěsu ramene rozvoru nahoře (obr. 2,3)
· výstředníkem můžeme nastavit polohu zástrčky a tím změnit sílu dovření křídla - je to důležité pro nastavení těsnosti křídla.
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                         Obrázek 1                       Obrázek 2

    Obrázek 3
Mazání kování: 
Pravidelné mazání a olejování* (min. 1x ročně) všech základních součástí kování v křídle a rámu zajistí lehké fungování kování a ochranu před opotřebením. 

[image: image5.png]x
e

r

éﬂ?

¢ miejsca smarowan

x0 Dodatkowe miejsca
smarowar przy
wigkszych wymiarach
skrzydta

éng’

Dla zachowania prawidtowego funkcjonowania oku¢ skrzydet
okiennych, nalezy raz na rok smarowac okucia olejem w miejscach
zaznaczonych

0 ix jﬁﬁ




	Překlad obrázku:

- místo mazání
- místo dodatečného mazíní u křídel s většími rozměry

Pro zachování správného fungování kování okenních křídel, je nutno namazat kování v místech označených kapkou minimálně jednou za rok.


Velký vliv na životnost oken mají podmínky, za kterých jsou používána. Vlhkost vzduchu v místnosti převyšující 60 % způsobuje bobtnání dřeva a může vést k poškození okenního výrobku (vypáčení konstrukčních součástí, slepování součástí: křídlo/rám, změna barvy nátěru, rozlepování prvků atd.). Proto je důležité, aby místnosti byly pravidelně větrány a správně ventilovány. Ventilační systém budovy musí správně fungovat, ventilace musí být častá, krátká a intenzivní, tím se vyhneme nadměrné vlhkosti v místnostech.
Správná ventilace:
· Ráno větrejte asi  10 min. pomocí otevřeného okna. Použitý a vlhký vzduch se takto vyměněn za čerstvý. Tuto variantu ventilace opakujeme několikrát za den. Okno by v zimě mělo být otevřeno asi 6 min, na jaře a na podzim asi 10 min. Teplota v místnostech by neměla být nižší než 15 °C. Jestliže nedochází k větrání místností, pak se v nich zvyšuje relativní vlhkost, což se projevuje kondenzací vodní páry na oknech. To má nepříznivý a destruktivní vliv na okenní výrobky. 

· Dodržování pravidel pro správnou ventilaci je velmi důležité během provádění mokrých stavebních prací např. omítek, podlah atd. Při tomto typu prací musí být místnosti nutně větrány v průvanu. V zimním období je potřeba současně větrat v průvanu a vytápět místnosti. Jestliže v místnosti vznikají kapky vodní páry na vnitřních stranách oken, je potřeba ji okamžitě vyvětrat. V opačném případě se chemicky agresivní vlhkost, stavební voda, která se dostává z podlah, omítek atd. kondenzuje na oknech. Pokud si vlhkost nenajde jiný východ, začne se vsakovat do okenních rámů a bude docházet k jejich bobtnání. To bude mít rozhodující význam na používání oken v budoucnosti a stane se příčinou vzniku problémů. 

Obsluha a bezpečnost používání:
ZÁKLADNÍ FUNKCE
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	Překlad obrázku

1. zavření
2. otevření
3. sklopení
4. mikroventilace 45°
5. neotáčejte klikou, jestliže je okno již otevřené


VOLITELNÉ FUNKCE
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	Překlad obrázku:

1. okno rozvírací-vyklápěcí
2. okno rozvírací
brzda rozevření v klice


Pro zachování dobré a spolehlivé dlouhodobé funkčnosti oken a zajištění bezpečnosti používání, je nutno dodržovat níže uvedené instrukce.
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	Překlad obrázku:

1. Okenní křídlo nesmí být nijak dodatečně zatěžováno.
2. Okenní křídlo by nemělo být násilím přitlačováno k rámu.
3. Nevkládejte žádné předměty mezi křídlo a rám.
4. V případě, že k oknu mohou mít přístup děti nebo osoby s psychickými poruchami, je vhodné opatřit okno uzamykatelnou klikou nebo blokádou proti otevření.
5. Za silného větru nenechávejte otevřené okno.
6. Pozor! Zavírající se okenní křídlo může způsobit zranění. Při zavírání okna nevkládejte ruce mezi křídlo a rám. 
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